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Domov seniort E. Purkyiiové, Praha 6-Bfevnov, Cvitebna 2447/9 je Ctyfpodlazni novostavba,
kde kromé ubytovacich pokojd, vybavenych hygienickym zézemim, je téz odpovidajici vybaveni,
tj. stravovaci provoz s jidelnou, rehabilitace a daisi siuzby, kancelarsky provoz a potrebné tech-
nické a hygienické zazemi.

Tato studie fesi dodateénou instalaci systému chlazeni vzduchu ve vytypovanych obytnych a po-
bytovych mistnostech objektu.

Podkladem pro zpracovani studie bylo:
- dokumentace soucasneého stavu,
- seznam mistnosti, u kterych je narokovana instaiace chiazeni,

- konzultace s investorem,
- projektové podklady dodavateld.

Uvazované klimatické podminky:

- vypoctova teplota letni ty= 82°C
- vypoctova teplota zimni f=12C

SOUCASNY STAV

Znaéna ¢ast mistnosti objektu je vétrana pfirozenym zptisobem oteviracimi okny.
Jsou to véechny obytné mistnosti, kancelafské prostory, rehabilitaéni a léCebné prostory, spole-
Eenské prostory a vydejny jidel, prostory pro personai a chodby.

Cast mistnosti a provoz{ je vétrana nucené teplovzdusnymi vzd. zafizenimi, anebo podtlakove.
Jsou to: provoz kuchyné, jideina, Satny, hyg. zazemi, jednotiivé mistnosti a hygienické zazemi
pokojl. Provoz kuchyné je téz vybaven chlazenim pfivadéného vétraciho vzduchu.

Zkudenosti z nékolikaletého provozu Domova seniorli ukazuji na nutnost instalace systému chla-
zeni vzduchu, zejména v ubytovacich pokojich klientli a v mistnostech, kde se klienti pohybuiji.

NAVRH RESENI

Navrh systému chlazeni, predpokladanych energetickych pozadavk( na provoz systému a inves-
tignich naklad(i na jeho instalaci, vychazi z uréeného poctu mistnosti, které budou chlazeny a
jejich vyuziti a ze stavebni dispozice ceiého objektu Domova senioru.

Seznam chlazenych mistnosti je pfilohou studie.

Pro chiazeni je navrzeno pouziti split systému VRF v "dvoutrubkovém provedeni”, UMOZNUjicCi v
mistnostech kde je instalovan chladit vzduch v letnim obdobi, pfipadné dotapét v zimnim obdobi,
tj. systém je typové vybaven i moznosti topeni (pracuje jako tepelné Cerpadio).

Navrh piedpokiada, ze kazdé podiazi by bylo obsluhovano samostatnou jednotkou, sestavenou z
bloku venkovnich jednotek VRF, umisténych na stfeSe objektu a z vnitfnich jednotek, situovanych
do chlazenych mistnosti. Vnitini jednotky budou vesmés v nasténném provedeni, pouze u mist-
nosti s podhledem (jideina) je vhodné pouzit jednotky kazetové. Venkovni a vnitini jednotky jsou
propojeny izolovanym potrubim chladiva a komunikaénim kabelem, které jsou dodany v ramci
montaze zafizeni.

e-mail: tzbvzt z mybox.cz tel /fax: 222 243 984
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Kazdy takto koncipovany biok zafizeni je v dodavce vybaven méfenim a reguiaci, kitery infra ane-
bo kabelovymi ovladadi umoznuje nastaveni pozadovanych parametrd v kazdé chlazené mistnos-
ti samostatné, nezavisle na ostatnich mistnostech. Pfedpoklad je, Ze v pokojich klient(i se pouziji
infraovladace, v ostatnich provozech ovladace kabelove.

Pozadavky na udrzovani mikroklimatu:

Teploty: zimni - fesi stavajici topeni

letni - chlazené mistnosti b = 2490
Hiuénost: jidelna La = 5G dB(A)
obytné mistnosti - ve dne La =40 dB(A)
v NOCi La =30 dB{A)
venkovni prostory - ve dne La =50 dB(A)
V NOCI La =40 dB(A)

U nové instalovanych zafizenich systému chiazeni, s ohiedem na pouZitou technoiogii a dispo-
zi&ni uspofadani, neni nutné fesit zadna zvlastni pozarni opatreni.

Sifeni chvéni je podstatné omezeno jiz viastni konstrukci klimatizaCnich jednotek, kde jsou
véechny togivé Easti pruzné ulozeny na tlumicich chvéni.

PRACE, SOUVISEJICi S INSTALACI SYSTEMU CHLAZENI

1. Stavebni prace

Zhotoveni zakladu pro uioZeni vzd. jednotek na strese.

Zhotoveni priirazu zdmi a stropy a jejich zacisténi po skoncené montazi trasy potrubi chladiva.
Zajisténi stavebni piipravenosti pro montaz jak svislych, tak vodorovnych tras potrubi chladiva.
2. Le3eni

Zhotoveni ledeni pro montaz vzd. zafizeni pod stropy.

3. Elektrikarské prace

Pfipojeni samostatnymi jisténymi pfipojkami venkovnich jednotek na stfresSe objektu.
Pfipojeni samostatnymi jiténymi pfipojkami vnitfnich jednotek v jednotlivych podlazich.

4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzatu od vnitinich jednotek systému chlazeni.

5. Méreni a requlace

V pfipadé pozadavku monitorovat chod systému chlazeni stazeni pozadovanych Udaji do cent-
ralniho dispecinku objektu.

e-mail: tzbvzt'amybox.cz tel /fax: 222 243 984
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REKAPITULACE SYSTEMU CHLAZENI

podiazi vnitini venkovni piikon VENKOVT investice
inst.vykon inst.vykon kw hmotnost K¢E
KW kW kg odhad
1L.PP. 101 85 28,0 770 2 047 000,-
1.N.P. 116 107 32,0 850 2 155 000,-
ZN.P, 106 100 29,8 830 2 154 000,-
3.N.P. 89 a5 28,0 770 2 035 000,-
Celkem: 422 3g7 Tir.S 8 390 000,-

Prace spojeni s instalaci systému chlazeni (investice - odhad):

Stavebni pfipomoce
Leseni

Elektro
Zdravotechnika

1 500 000,-
100 000,-
170 000 -

250 GGG, -

(V odhadu investice pfipojeni vzd. zafizeni na rozvody elektro neni pocitano s investici na zvyseni

pfikonu pro cely objekt).

e-mail: tzbvzt a mybox.cz
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Seznam chiazenych mistnosti:

1.P.P.-0.03, 0.04, 0.08, 0.24, 0.25, 0.28, 0.30, 0.34, 0.35, 0.39, 0.40, 0.44, 0.45, 0.54, 0.57,
0.58, 0.59, 0.64, 0.68, 0.69, 0.73, 0.74, 0.78, 0.79, 0.83, 0.84, 0.94, 0.100, 0.1086,
0.107,0.111, 0.112, 0116, 0.117, 0.121, 0.122, 0.126, 0.127, 0.135, 0.138, 0.139,
0.145, 0.146, 0.150, 0.151.

1.N.P.-1.01, 1.10, 1.13, 1.16, 1.17,
1 1,858, 1.86,

1748, L
1.90, 1.91, 1.92, 1.96, 1

1.37, 1.38, 1.41, 1.64, 1.70, 1.76, 1.77, 1.81,
g8, 1

18,

.99, 1.100, 1.102, 1.103, 1.104.

2N.P.-2.01,202 2,06, 2.07, 211,212, 2.16, 2.17,2.21,2.22, 2.26 227, 2.31, 2.32, 242,
2.43,2.47,2.48,2.52,255,2.57,2.66,2.72, 2.80, 2.81, 2.85, 2.80, 2.84, 2.95, 2.55,
2100, 2104, 2.105, 2.109, 2.110, 2.115, 2.116, 2.122, 2.123, 2.128, 2.120, 2.133,
2.134, 2.140, 2.141, 2.148, 2.151, 2.152, 2.158, 2.159, 2.163, 2.164.

3.N.P.-3.01,8.02, 3.10, 3.11, 83.112, 3.18, 3.33, 3.37, 8.38, 3.39, 3.45, 3.51, 3.52, 3.56, 3.57,
3.61, 3.62, 3.67, 3.68, 3.73, 3.74, 3.79, 3.80, 3.85, 3.86, 3.91, 3.92, 3.100, 3.102, 3.104,
8.111,3.112,3.1186, 3.117.
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